
 

 

 

 

Ytelseserklæring (NO) 
 

DOP#: 839987 

 
1. Produkttype: TJEP HP coil screw 3,9 x 28 mm combi 
 
2. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 839987 
 
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: Skrue for gipsplatesystemer/Plasterboard 
screw for gypsum plasterboard systems 
 
4. Produsent: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK‐7451 Sunds 
 
5. Det systemet for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: System 4 
 
6. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan: Taikyu Co. Ltd,  
 
7. Utgitt rapportnr TK‐CE20001 iht. System 4 iht. standard: EN14566:2008+A1:2009. År: 2020. 
 
8. Angitt ytelse 
 

Vesentlige egenskaper   Ytelse   Harmonisert teknisk spesifikasjon 
Uttrekksstyrke  > 450 N (?)  EN14566 seksjon 4.4.2.5 

Bøyestyrke  > 10° (?)  EN14566 seksjon 4.2 

Penetrasjonshastighet (spiss)  < 1 sec.    EN14566 seksjon 4.4.3.3 

Materialets hardhet  > 55 HRC   EN14566 seksjon 4.4.3.5 

Korrosjonsbeskyttelse  Class 48  EN14566 Tabell 2 

Gips skrue /EN14566/CLASS 48/TSN/28/M3.9   EN14566 seksjon 7 + Vedlegg A 

Brannklassifisering  A1  EN13501‐1 

 
 
9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne 
ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. 
 
Undertegnet 15‐06‐2023 for og på vegne av produsenten av: 
 

 
Ebbe Hornstrup – Operations Director 
 

 

 

 

Ytelseserklæring jvf. forordning nr. 305/2011 av 9. mars 2011.   




